
 

 

Planung || Bemessdungstabellen 

* Tangentensteifigkeit bei angegebener Last 

 Diese Tabelle stellt Beispielabmessungen dar. Individuelle Zwischenabmessungen bis zu einer von Gesamtgröße 600 x 800mm sind  
möglich. Die Werte können für eine erste Einschätzung interpoliert werden. Bei speziellen Anforderungen erfolgt die Lagerauslegung stets  
objektspezifisch.  
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Last Länge Breite Formfaktor Eigenfrequenz Einfederung σ zul. Cstat* Cdyn cdyn/cstat 

kN mm mm [-] Hz mm N/mm² kN/mm kN/mm [/] 

10 

50 130 0,7 13,9 10,2 1,7 5,9 7,8 1,31 
50 160 0,8 11,6 7,9 1,8 4,1 5,4 1,31 
50 200 0,8 10,0 4,9 1,8 2,8 3,7 1,31 
50 260 0,8 10,2 3,9 1,8 3,2 4,2 1,32 

15 

80 130 1,0 9,5 5,4 2,0 3,2 4,2 1,32 
80 160 1,1 10,1 4,4 2,0 4,6 6,1 1,32 
80 200 1,1 10,8 3,4 2,1 5,4 7,1 1,32 
80 260 1,2 12,2 2,5 2,2 6,8 8,9 1,32 

35 

100 160 1,2 9,6 5,8 2,2 9,9 13,0 1,32 
100 200 1,3 10,2 4,6 2,2 10,8 14,2 1,32 
100 260 1,4 10,9 3,4 2,3 12,7 16,7 1,32 
100 400 1,6 13,4 2,0 2,5 19,0 25,3 1,33 

45 

120 160 1,4 9,8 5,4 2,3 13,1 17,3 1,32 
120 200 1,5 10,3 4,2 2,4 14,6 19,3 1,32 
120 260 1,6 11,5 3,0 2,5 17,9 23,9 1,34 
120 400 1,8 14,7 1,7 2,7 28,7 39,2 1,37 

75 

150 200 1,7 10,4 4,4 2,6 24,2 32,7 1,35 
150 260 1,9 11,7 3,0 2,7 30,0 41,4 1,38 
150 400 2,2 15,0 1,7 2,9 48,5 68,0 1,40 
150 500 2,3 17,4 1,2 3,0 64,7 91,2 1,41 

150 200 260 2,3 11,6 3,2 3,0 57,8 81,3 1,41 
200 400 2,7 15,1 1,7 3,3 96,3 138,0 1,43 

250 250 300 2,7 12,5 2,7 3,4 109,8 157,8 1,44 
250 400 3,1 15,0 1,8 3,7 155,3 226,0 1,46 

450 250 500 3,3 13,9 2,1 3,9 237,3 348,8 1,47 
250 600 3,5 15,8 1,6 4,0 221,5 326,8 1,48 

600 300 500 3,8 14,6 1,9 4,2 342,6 512,2 1,50 
300 600 4,0 16,5 1,5 4,4 438,2 657,9 1,50 
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