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Vibranon PS 

Anwendungbereich || Funktion 

Anwendung: unbewehrtes Elastomerlager für die Schwingungsiso-
lation und Körperschalldämmung. 
 
 
Hochbau | Maschinen - und Anlagenbau | Verkehrswegebau  

Werkstoff: unbewehrtes Elastomerlager, basierend auf unverschnit-
tenen NR-Polymer. Die Rezeptur wurde im Hinblick auf den Anwen-
dungsbereich entwickelt und optimiert. 

Format: Die Elastomerlager können je nach Bedarf in nahezu allen 
gewünschten Abmessungen und Formen gefertigt werden. Die Sei-
tenabmessungen liegen zwischen 80 mm und 600 mm, bei einer 
Standarddicke von 25 mm. Auf Wunsch kann das Lager mit einer 
verlorenen Schalung oder einer Brandschutzschalung geliefert 
werden. 

Temperatureinsatzbereich: Die Lager sind für einen Temperaturein-
satzbereich von –25°C bis +50°C, kurzzeitig bis +70°C, bestimmt. In 
diesem Bereich bleiben die statischen und dynamischen Eigen-
schaften weitgehend konstant, sodass keine relevanten Beein-
trächtigungen für den Einsatz entstehen. 

Brandverhalten:  Die Lager weisen ein hinnehmbares Brandverhal-
ten auf. Sollte die Brandeinwirkung maßgebend werden müssen 
gegen Brandeinwirkung geschützt werden.  

Prüfungen:  Alle Angaben in den Bemessungstabellen und im Be-
messungsblatt zum Lagernachweis sind durch umfassende Prü-
fungen verifiziert. Dabei wurden unter anderem die statische und 
dynamische Federsteifigkeit geprüft. 
 
Prüfbericht M 13229/6  Institut für Bauforschung RWTH Aachen 
 
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen objektbezogen eine Federkennlinie 
für Ihren Anwendungsfall. 
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Technische Daten || Werkstoffprüfungen 

Federkennlinie: Die statische Federkennlinie ist die Basis für viele 
dynamische Eigenschaften. Sie wird von der Lagergeometrie be-
einflusst und bei der Auslegung speziell für jedes Lager bestimmt 
und ausgewiesen. Das Lager ist formfaktorabhängig bis zu einer 
Druckspannung von 5 N/mm² belastbar. 

Dynamische Eigenschaften: Es sind tieffrequente Abstimmungen 
bis zu einer Eigenfrequenz von ca. 10Hz möglich. Abstimmungen auf 
Eigenfrequenzen von ca. 12 Hz sind bereits mit Standardlagern 
möglich.  

Dämpfung: Als Richtwerte für Gummifedern gelten Verlustwinkel 
δh von 3 bis 7 Grad; entsprechende Dämpfungsgrade sind 0,025 bis 
0,065. Messungen mit Erregerfrequenzen von 5-30 Hz am Vibranon 
PS ergaben Verlustwinkel δh von 2-10 Grad. Allgemeingültige 
Dämpfungswerte, etwa in Abhängigkeit von der Shore¬Härte, las-
sen sich nicht angeben, da die Dämpfung von vielen Parametern 
(Gummiqualität, Temperatur, Erregerfrequenz, Beschleunigung, 
Formgebung und Spannungsart) abhängt. 

Schubbeanspruchung: Der Schubmodul G des Werkstoffs beträgt ca. 
0,65 - 0,70 N/mm2. Die zulässige Schiefstellung beträgt 0,5 x (t-2)= 
11,5mm.  Bei dieser Schiefstellung ist eine Mindestpressung von  
2 N/mm² erforderlich.  

Chemische Eigenschaften: Gute Beständigkeit gegen Wasser, Alkali-
en und Säuren, geringe Beständigkeit gegen Öle und Fette. Gele-
gentlicher Kontakt mit Ölen und Fetten, z. B. durch Spritzer, führt zu 
einer leichten Oberflächenvernarbung. Diese beeinflusst die stati-
schen und dynamischen Eigenschaften des Werkstoffs in der Regel 
nicht. Bei anspruchsvollen Bedarfsfällen ist eine Veränderung der Be-
ständigkeit durch Auftragen von resistenten Deckschichten möglich. 
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Berechnung || Lagernachweis 

Belastung: Das Lager wird auf die Bemessungslast ausgelegt 
(FG + Fz bem.). Die Werte bei Eigengewicht und Maximalast werden 
ebenfalls angegeben. 

Eigenfrequenz: Die Eigenfrequenz der Lager wird für die Bemes-
sungslasten ermittelt und angegeben. Daraus resultiert der An-
fangspunkt der Schwingungsisolation. 

Lagerdaten: Durch die Variation der Gummischichtdicken lässt sich 
für jede Lagerabmessung ein optimaler Wirkungsgrad erzielen. 

Federsteifigkeiten: Bei Berechnungen werden die statischen und dy-
namischen Federsteifigkeiten für die drei Bemessungslasten Eigen-
gewicht, Auslegungslast, Maximallast angegeben. Für die Ausle-
gungslast werden darüber hinaus die Federwerte in Schubrichtung 
ausgewiesen. 

Lagernachweis: Für alle Lagerungsfälle erstellen wir Ihnen einen  
Lagerungsvorschlag mit Bemessungsblatt.  
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Ausführung || Montage 

 
· Die Umgebungseinflüsse sind im Hinblick auf 

mögliche Schäden an den Lagern zu prüfen.  
 
· Elastomerlager und Auflagerflächen sollten 

sauber und frei von losen Teilchen sein. Zu-
dem müssen Eis, Schnee, Fette, Lösemittel, 
Öle oder Trennmittel auf den Auflagerflä-
chen vermieden werden. Dies ist durch ge-
eignete Maßnahmen sicherzustellen.  

 
· Zum Schutz der Lager sollten die Auflager-

flächen sorgfältig entgratet werden.  
 
· Die Lager sind an den vorgesehenen Lager-

punkten zu platzieren. Bei der Montage des 
zu lagernden Bauteils darf die maximal zu-
lässige Belastung nicht überschritten wer-
den.  

 
· Falls eine Verschraubung erforderlich ist, 

sollte die Anordnung von Gegenpuffern und 
Hülsen so erfolgen, dass keine Schallbrücken 
entstehen. 

 
· Die Ausrichtung der Auflagerflächen ist zu 

überprüfen und gegebenenfalls durch 
Nacharbeit in den planmäßigen Zustand zu 
bringen.  

 
· Die Lagerungsbereiche müssen entspre-

chend den technischen Spezifikationen und 
Normen ausgeführt werden.  

 
 
 

 

· Punktuelle Überlastungen des Elastomerla-
gers sind zu vermeiden, ebenso wie Ein-
schränkungen der planmäßigen Verformung 
der Seitenflächen. 

· Jedes Bauteil ist horizontal und vertikal so 
durch Fugen von angrenzenden Bauteilen zu 
trennen, dass die vorgesehene Lagerung sta-
tisch wirksam bleibt. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass Fugenfüllungen wie Fugenmassen, 
Schaumstoffprofile oder Mineralwoll- und 
Schaumstoffplatten die Verformbarkeit be-
einflussen können. Bei Ortbetonausführungen 
muss eine fachgerechte Herstellung der La-
gerfuge gewährleistet sein. 

· Bei horizontal verschiebbar gelagerten Bau-
teilen sollte geprüft werden, ob Festpunkte 
oder Festzonen erforderlich sind, um den Be-
wegungsnullpunkt festzulegen. Gleichzeitig ist 
darauf zu achten, dass unbeabsichtigte Fest-
punkte die Lagerfunktion nicht beeinträchti-
gen.  
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Planung || Bemessdungstabellen 

* Tangentensteifigkeit bei angegebener Last 

 Diese Tabelle stellt Beispielabmessungen dar. Individuelle Zwischenabmessungen bis zu einer von Gesamtgröße 600 x 800mm sind  
möglich. Die Werte können für eine erste Einschätzung interpoliert werden. Bei speziellen Anforderungen erfolgt die Lagerauslegung stets  
objektspezifisch.  
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Last Länge Breite Formfaktor Eigenfrequenz Einfederung σ zul. Cstat* Cdyn cdyn/cstat 

kN mm mm [-] Hz mm N/mm² kN/mm kN/mm [/] 

10 

50 130 0,7 13,9 10,2 1,7 5,9 7,8 1,31 
50 160 0,8 11,6 7,9 1,8 4,1 5,4 1,31 
50 200 0,8 10,0 4,9 1,8 2,8 3,7 1,31 
50 260 0,8 10,2 3,9 1,8 3,2 4,2 1,32 

15 

80 130 1,0 9,5 5,4 2,0 3,2 4,2 1,32 
80 160 1,1 10,1 4,4 2,0 4,6 6,1 1,32 
80 200 1,1 10,8 3,4 2,1 5,4 7,1 1,32 
80 260 1,2 12,2 2,5 2,2 6,8 8,9 1,32 

35 

100 160 1,2 9,6 5,8 2,2 9,9 13,0 1,32 
100 200 1,3 10,2 4,6 2,2 10,8 14,2 1,32 
100 260 1,4 10,9 3,4 2,3 12,7 16,7 1,32 
100 400 1,6 13,4 2,0 2,5 19,0 25,3 1,33 

45 

120 160 1,4 9,8 5,4 2,3 13,1 17,3 1,32 
120 200 1,5 10,3 4,2 2,4 14,6 19,3 1,32 
120 260 1,6 11,5 3,0 2,5 17,9 23,9 1,34 
120 400 1,8 14,7 1,7 2,7 28,7 39,2 1,37 

75 

150 200 1,7 10,4 4,4 2,6 24,2 32,7 1,35 
150 260 1,9 11,7 3,0 2,7 30,0 41,4 1,38 
150 400 2,2 15,0 1,7 2,9 48,5 68,0 1,40 
150 500 2,3 17,4 1,2 3,0 64,7 91,2 1,41 

150 200 260 2,3 11,6 3,2 3,0 57,8 81,3 1,41 
200 400 2,7 15,1 1,7 3,3 96,3 138,0 1,43 

250 250 300 2,7 12,5 2,7 3,4 109,8 157,8 1,44 
250 400 3,1 15,0 1,8 3,7 155,3 226,0 1,46 

450 250 500 3,3 13,9 2,1 3,9 237,3 348,8 1,47 
250 600 3,5 15,8 1,6 4,0 221,5 326,8 1,48 

600 300 500 3,8 14,6 1,9 4,2 342,6 512,2 1,50 
300 600 4,0 16,5 1,5 4,4 438,2 657,9 1,50 
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