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VIRBACORQ Pad

die nachhaltige Schwingungsisolierung

Das VIBRACORQ Pad verbindet wirksame Schwingungsisolierung mit einem nachwachsenden
Werkstoff — Kork. Ideal fir moderne Bauprojekte mit technischen und dkologischen Ansprichen
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Beschreibung || Eigenschaften

Das VIBRACORQ Pad ist ein elastisches Lager zur Schwingungsisolierung aus
einem Verbundwerkstoff auf Basis von Kork und Naturkautschuk. Es wird
punktuell oder fldchig unter Maschinen, Bauteilen oder Fundamenten
eingesetzt, um Koérperschwingungen zu reduzieren und Resonanzeffekte zu
vermeiden.

Der Werkstoff basiert auf der geschlossenen Zellstruktur von Kork, die mit fein
verteiltem Luftvolumen und elastischer Ruckstellkraft hervorragende Dampf-
ungseigenschaften bietet. Die Beimischung von Naturkautschuk erhéht die Be-
lastbarkeit und Langlebigkeit auch bei wechselnden Betriebsbedingungen.

Technische Eigenschaften:

e Wirksame Schwingungsisolierung bereits ab ca. 8 Hz Eigenfrequenz

e Verlustfaktor 1 bis zu 0,2 (effiziente Energied@mpfung pro
Schwingungszyklus)

e Geringe Kriechneigung auch bei Dauerlasten

o Dauerelastisches Verhalten unter statischer und dynamischer Belastung

e Standard-Dicken: 12,525 | 50 mm — Grundabmessung variabel bis zu
einer GréRe von 915x 915mm

Werkstoffmerkmale:

e Geschlossenzellige Struktur mit ho-
her Kompressibilit&t

e Funktional im Bereich von -10 °C bis
+100°C

e Belastbar auch bei kurzzeitigen Last-
spitzen

e Lastbereich: ca. 0,1-12,0 N/mm?

e Langzeitstabil: technische Perfor-
mance auch nach Jahren konstant

e Montagefreundlich: kein Spezial-
werkzeug, flexible Anwendung
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Anwendungbereich || Funktion
Typische Einsatzbereiche:

¢ Aufzugsfundamente, Maschinensockel, Technik-
einbauten

e Trennung von Bauteilen im Hochbau (z. B. Raum-
in-Raum-Konstruktionen)

e Lagerung von Treppenl@ufen, Podesten und leich-
ten Fundamentplatten

e Kérperschallschutz in Studios, Wohnanlagen, me-
dizinischen Einrichtungen

Das VIBRACORQ Pad wird entweder vollflédchig unter-
legt oder streifenweise angeordnet. Es I&asst sich ein-
fach mit Cutter oder Stichsége zuschneiden und kann
bei Bedarf auch mit selbstklebender Rickseite gelie-
fert werden. Der Einbau erfolgt lastverteilend auf trag-
fédhigem Untergrund ohne zusdétzliche Befestigung.

Nachhaltigkeit als Produktvorteil

Das VIBRACORQ Pad setzt konsequent auf Kork als CO,-
bindenden Naturwerkstoff. Die Korkeiche wird nicht gefdllt — die
Rinde wird alle 9 bis 12 Jahre geerntet. Ein einzelner Baum kann
Uber 200 Jahre Kork liefern. Gleichzeitig werden bei der Herstel-
lung RUckstdnde anderer Industrien im Sinne der Industriesymbi-
ose wiederverwertet.

Rohstoff: nachwachsend, biologisch abbaubar, recycelbar

e Verarbeitung: emissionsarm, ohne gesundheitsbedenkliche
Additive

e Lebenszyklus: CO,-Bindung bleibt Gber gesamte Einsatzzeit
erhalten

e Ressourcenschonend: ékologischer Fuldabdruck nachweislich
gering
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Beratung || Kontakt

Planungssicherheit inklusive.

STURM Lagertechnik unterstutzt Sie bereits in der frihen Planungsphase mit kon-
kreten Daten, technischen Empfehlungen und Einbauhinweisen. Die Federkenn-
werte, Einfederungstiefen und Eigenfrequenzen des VIBRACORQ Pads werden in
separaten Datenbléttern ausgewiesen.

Wir liefern:

Objektsperzifische Beratung und Nachweis

Bauliche Durchbildung, Einbauskizzen, Formatvorschlége

Montagebetreuung

Ausschreibungstexte

STURM Lagertechnik GmbH
Sebastian Sturm, Inhaber
Telefon: +49 (0)2161 4734416
E-Mail: info@sturm-lager.de
Web: www.sturm-lager.de

VIBRACORQ Pad — Schwingungsisolierung mit System — nachhaltig gedacht.




